
 

 
 

Diretrizes da SAIA sobre a aquisição de plataformas  

de acesso interno (plataformas com alçapão) 

Descrição: Plataformas de acesso interno (plataformas com alçapão) – Uma plataforma projetada e construída para 

transportar pelo menos uma pessoa e permitir acesso a partir do nível inferior ao andaime, por meio da abertura de um 

alçapão embutido na plataforma. As plataformas de acesso interno são equipadas com ganchos nas extremidades que se 

encaixam nos barrotes do andaime, um alçapão para acesso e podem conter uma escada integrada. As plataformas de 

acesso interno geralmente são projetadas para cargas uniformemente distribuídas. 

 

Fatores que devem ser considerados ao usar esta lista de verificação como ferramenta para tomada de 
decisões de compra. 
• Em última análise, a decisão de compra cabe ao comprador. Esta lista não deve ser usada como um 

sistema de "Aprovação/Reprovação", mas sim para fornecer aos compradores de pranchas uma 
ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão. 

• As plataformas de acesso interno abrangidas por esta lista são aquelas projetadas para vãos de 3 m (10 
pés) ou menores. Para pranchas de madeira maciça serrada ou pranchas de madeira engenheirada, 
consulte as diretrizes de compra apropriadas da SAIA. 

• Apenas os itens listados em negrito com uma referência sublinhada são regulamentados. Os demais 
itens desta lista são baseados nas melhores práticas conhecidas do setor. 

• Muitos desses itens têm uma resposta que pode ser "Sim" ou "Não". No entanto, muitos deles não são 
tão simples assim. Alguns sistemas de gestão da qualidade podem ser melhores do que outros. Sendo 
assim, é aconselhável compreender o processo de garantia de qualidade do fabricante, em vez de 
apenas verificar se ele existe. 

• Todos os itens devem ser verificados. Quaisquer itens não verificados devem ser comunicados ao 
fabricante ou ao fornecedor. 

• Podem surgir dúvidas; recomenda-se que o comprador entre em contato diretamente com o fabricante 
e com a SAIA para obter respostas. 

 

Propriedades físicas/mecânicas: 
 Cada plataforma de acesso interno deverá ser capaz de suportar pelo menos uma  

pessoa ou uma carga uniformemente distribuída de 122 kg/m² (25 libras por pé quadrado). 

ANSI A10.8-2019 5.3.1 (CSA S269.2-16, 6.2.3) 

 Os vãos máximos das plataformas de acesso interno devem ser os recomendados pelo fabricante, 
com base na carga máxima prevista. 

 Cada plataforma de acesso interno deverá atender aos requisitos de capacidade, seguindo as 

disposições da seção 5 da ANSI A10.8-2019, OSHA 1926.451(a(1)). 

 As plataformas metálicas de acesso interno devem ter uma superfície antiderrapante. 
ANSI A10.8-2019 5.3.6. 

 As plataformas de acesso interno podem ter dispositivo integrado para evitar elevação, 
quando aplicável. 

 Cada plataforma de acesso interno deverá ser equipada com ganchos de apoio que  

permitam que a plataforma se apoie e se encaixe nos barrotes de sustentação do andaime. 

ANSI A10.8-2019 5.3.2 (CSA Z797:23, 5.11.9.2) 

 Opcionalmente, a superfície da plataforma pode ser recuada abaixo da superfície superior dos trilhos 
laterais. ANSI A10.8-2019 5.3.5. 

 As plataformas de acesso interno devem ter largura suficiente e a folga máxima entre a plataforma 
e cada corrimão lateral, bem como entre as ripas, não deve exceder 2,54 cm (1 polegada) ANSI 

A10.8-2019 5.3.4 (CSA Z797:23, 5.11.7). 

 As plataformas de acesso interno podem ter escadas separadas ou integradas. 
 As plataformas de acesso interno devem possuir um alçapão para acesso pela plataforma. 



Fabricação: 
 As plataformas de acesso interno devem ter um projeto testado. ANSI A10.8-2019 5.3.8 

 Quando aplicável, a proteção contra corrosão deve ser aplicada no processo de fabricação 
(galvanização do aço). 

 São utilizadas técnicas de soldagem adequadas em conformidade com as capacidades publicadas. 
 Os ganchos devem ser projetados e fabricados com materiais que minimizem problemas 

relacionados à fadiga. 
 A plataforma de acesso interno é fabricada sob um sistema de gestão de qualidade 

(ex.: ISO 9001). 
 

Identificação: 
 As plataformas de acesso interno devem ser marcadas e identificadas de acordo com a 

capacidade de carga nominal. ANSI A10.8-2019 5.3.7 (CSA Z797:23, 7.4.1). 

 O fabricante está identificado na plataforma. 
 

Documentação: 
 As tabelas que indicam o vão máximo são publicadas pelo fabricante, em conformidade com os 

critérios aceitos pelo setor. 
 O nome do produto na documentação corresponde ao nome do produto nas plataformas de 

acesso interno. 
 A documentação inclui recomendações do fabricante sobre os seguintes tópicos: 

o Armazenamento e manuseio adequados 

o Inspeção visual 
o Avaliação mecânica 

Fabricante/Fornecedor: 
 O fabricante/fornecedor deverá fornecer um certificado de seguro mediante solicitação. 
 O fabricante/fornecedor deverá fornecer um certificado de controle de qualidade e do processo 

de produção. 
 O fabricante/fornecedor é membro ativo da SAIA, do Scaffolding, Shoring, & Forming Institute 

(SSFI) e/ou de outras associações comerciais ou profissionais do setor. 
 O fabricante/fornecedor tem capacidade para responder a questões técnicas e problemas 

de campo. 
 

Esta lista de verificação foi compilada por membros do grupo de trabalho do Conselho de plataformas e 
andaimes da SAIA~©Scaffold & Access Industry Association 
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